






















































  

  

  

  

  

Charakterystyczne parametry zaprojektowanych obiektów: 

Sie� wodoci�gowa

1. Rura trójwarstwowa PE100 RC SDR 17 fi 110 – 2142,48 m 
2. Rura trójwarstwowa PE100 RC SDR 17 fi 90 – 1468,06 m 
3. Rura trójwarstwowa PE100 RC SDR 17 fi 63 – 426,72 m 
4. Rura trójwarstwowa PE100 RC SDR 17 fi 50 – 214,53 m 

Sie� kanalizacyjna

1. Rura PVC-U fi 315 SN8 – 176,20 m 
2. Rura PVC-U fi 250 SN8 – 940,45 m 
3. Rura trójwarstwowa PE100 RC fi 250 – 0,00 m 
4. Rura PVC-U fi 200 SN8 – 4303,11 m 
5. Rura PVC-U fi 160 SN8 (do granic posesji)– 743,74 m 
6. Rura PE100 SDR 17 fi 110 - ci�nieniowy - 0,0 m 
7. Rura PE100 SDR 17 fi 90 - ci�nieniowy – 162,81 m 
8. Rura PE100 SDR 17 fi 63 - ci�nieniowy – 12,30 m 
9. Budowa przepompowni sztuk 7. 

Uwaga: W ramach tego samego zadania wykonawca zaprojektuje i wybuduje 
odgał�zienia  fi160mm PVC-U SN8 lite (do granic posesji) o długo�ci ł�cznej 767,44m 
oraz sie� fi 200mm PVC-U SN8 lite o długo�ci 33,8m.

1.5   Podstawowe okre�lenia  

1.5.1  Poj�cia ogólne  

Sie� wodoci�gowa - układ poł�czonych przewodów i ich uzbrojenia, 

przesyłaj�cych i rozprowadzaj�cych wod� przeznaczona do spo�ycia przez ludzi, 

znajduj�cych si� poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do 

zestawu wodomierzowego na przył�czu wodoci�gowym.  

Przewód wodoci�gowy - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 

przył�czy wodoci�gowych.  

Przył�cze wodoci�gowe - przewód wodoci�gowy przeznaczony do 

doprowadzenia wody do instalacji wodoci�gowej w obiekcie.  

Instalacja wewn�trzna - (zako�czenie przył�cza w budynku), element instalacji 

wewn�trznej w nieruchomo�ci odbiorcy z kompletnym w�złem wodomierzowym 

uzbrojonym w zawór antyska�eniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w 

projekcie budowlanym z wł�czeniem do istniej�cej instalacji wodoci�gowej 

odbiorcy,  










































































































